一次性双极射频等离子体手术电极（等离子刀头）技术参数

产品名称：一次性双极射频等离子体手术电极（等离子刀头）
1、产品配置要求、技术参数：      

适配参数：交流0(360Vrms，100KHz(5MHz

2、临床用途：用于软组织切割、消融、凝血和干燥

3、部分刀头含有吸引软管和滴注生理盐水功能

4、电极（刀头）为已灭菌一次性无菌产品，并具有药监部门一次性无菌体系考核证书

5、革命性的手术方式：在同一支刀头、同一个输出接口输出，能同时实现消融、凝固、止血、切割功能，避免了手术操作过程中频繁更换治疗刀头的麻烦，手术操作过程中，可以实现一个等离子刀头即能完成手术，减少辅助器械，避免麻烦。

6、根据不同手术部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头

7、具有独立的医疗器械注册证的射频等离子体手术电极（射频等离子刀头）。

★8、儿童及鼻颅底刀头可弯曲刀杆直径可细至3.8mm（刀杆带绝缘层直径4.1±0.1mm）。
★9、儿童及鼻颅底刀头前端马蹄形双环设计，强力粉碎组织，提高临床手术效果。

★10、儿童及鼻颅底刀头吸引孔偏心设计，保证有效水路流通顺畅，术野清晰。
