	序号
	评审项目

	1
	 心电图采集器性能：

	
	1.采样频率：≥20000点/秒，采样精度：≥16位

	
	* 2.双无线连接方式：设备与患者之间通过无线蓝牙连接、心电图数据上传通过Wi-Fi方式；

	
	3.电池电量： 1.5伏AA 2节，连续工作≥24小时

	
	* 4.心电导联线为抗除颤保护设计，支持标准6511心电导联线接口；

	
	5.采集盒单键控制，信号灯状态显示工作模式及电量不足

	
	6.采集盒与平板电脑操作距离≥5米，便于临床操作

	2
	心电图采集显示分析终端：

	
	1.显示屏≥9.7英寸，高清视网膜屏；

	
	 2.工作界面显示wi-fi或BT连接方式连接状态；

	
	3.具备防盗定位功能，若丢失可在其他手持终端上显示地图定位；

	
	* 4.为确保设备使用安全，设备系统应为封闭模式，无USB连接端口、无网线接口，确保第三方应用程序不能以文件或文件夹方式读取数据；

	3
	心电图分析系统要求：

	
	1.标准的同步12导联采集分析，采集记录时间可调；显示输出格式12X1、6X2+1/2、3X4、单一导联等；

	
	2.十二导联心电图自动测量、自动叠加技术、自动计算心电图参数、自动诊断报告等；

	
	3.一键操作功能，以不同手势定义各个操作按钮，操作流畅；

	
	4.心电网络分析功能：上传心电数据，下载诊断并打印，具有心电频谱分析、心电向量分析等功能；

	
	 5.具有新生儿、儿童心电图导联设置及心律失常检测模式诊断；

	
	6.病人病例支持实时图像面容采集记录，支持条码扫描录入his信息， 

	
	7.支持医师诊断报告手写签名；

	
	8.大量病例集约上传、医师可现场做心电图诊断并上传网络打印报告；

	
	9.采集终端支持直接通过无线打印机打印报告；

	
	* 10.心电分析软件需经过操作系统厂家认证并具备全球免费自动更新升级功能；

	4
	设备数据库管理功能：

	
	1.数据管理、电子病例存储、自动云备份云恢复功能，无需第三方软件；

	
	2.支持临床诊断名词语言及自动诊断语言；

	
	3.病人数据再编辑、删除和转存，心电图对比分析诊断、统计分析等功能统计分析功能；

	
	* 4.机器采集数据可与医院心电网络系统实现无缝连接；

	5
	机器配置：

	
	1.心电采集系统（含心电采集器、吸球、夹子、导联线等）

	
	2.ipqd平板电脑

	6
	设备证件要求：

	
	* 1.设备具有中国SFDA认证、美国FDA认证、欧洲CE认证；

	
	  2.设备具有中国IHE设备测试通过证书；

	7
	售后服务及用户要求：

	
	  1.省内设有厂家售后服务人员，提供国内400免费服务热线；

	
	  2.设备整机质保一年；
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